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Zahradní nádrž Herkules pro 
nadzemní montáž
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Zahradní nádrž na dešťovou vodu Herkules pro nadzemní montáž - včetně spojek
Víceúčelová nádrž pro nadzemní i podzemní montáž (v kombinaci s příslušným příslušenstvím)
Nádrž je možné instalovat za určitých podmínek do spodní vody
Při nadzemní instalaci se Herkules snadno instaluje do zahrady v kombinaci se svodovými sběrači.
Díky své velikosti Herkules projde přes standardní dveře (≥ 80 cm) a je proto také ideální pro instalaci do suterénu.
Rychlá montáž (provádí se bez šroubů)
Dlouhá životnost díky pevné profilované konstrukci (při laboratorních testech prokázána přes 25 let)
Bezproblémová doprava díky nízké hmotnosti a tkompaktní velikosti
Možnost propojení více nádrží za sebou
Sada pro nadzemní montáž obsahuje nádrž a spojky ‑ objednací číslo: 320001
Sada pro podzemní montáž obsahuje nádrž, spojky a rozpěrnou trubku ‑ objednací číslo: x320001

Více informací o akumulaci a využívání dešťové vody 

Objednací číslo Název výrobku Objem Výška Hmotnost kg/ks Kategorie

320001 Zahradní nádrž Herkules pro nadzemní montáž 1600 1560 60 Akumulační nádrže

Technické změny vyhrazeny. Pro více informací nás prosím kontaktujte na: 
info.cz@aliaxis.com, +420 272 084 611

https://www.aliaxis.cz/cs/produkty/inzenyrske-site/nadrze_na_destovou_vodu

