
Technický list   24.04.24 - 17:30

Dilatační hrdlo s těsněním, 
západkovým kroužkem a 
ochranným víčkem
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Dilatační hrdla mohou absorbovat změny délky trubek s max. délka 6 m. Teplotní rozdíl 10 ° C bude mít za následek roztažení nebo smrštění o 8 
mm. Hloubky zasunutí při okolní teplotě 0 ° C a 20 ° C jsou uvedeny na dilatačních hrdlech. Dilatační hrdla d 75–160 mm mají integrovaný 
kotevní bod, který je schopen začlenit prodloužení 5 metrové dolní trubky systému Akasison.

Akasison je kompletní systém složený ze střešních vtoků, upevňovacího materiálu, trubek a tvarovek z PE-HD je ideální pro odvodnění plochých 
střech. Využívá se však nejen pro odvodnění střech logistických a výrobních hal, ale také pro obchodní centra, sportovní areály, multifunkční 
budovy, nemocnice či další objekty občanské vybavenosti.

Řešení pro všechny typy a konstrukce střech, pro střešní
skladbu s i bez parozábrany a pro plechové žlaby.
Vysoký průtok střešních vtoků
Temperované trubky se sníženou tepelnou roztažností
Objímky na nosnou lištu umožňují uložení trubky bez
nutnosti okamžité fixace a svým tvarem zamezují jejímu
případnému vypadnutí z objímky
Vyhřívané střešní vtoky s integrovaným topným kabelem

Objednací 
číslo

Název výrobku Hmotnost l1 L d d1 D Typ
Hlavní 
kategorie

Podkategorie k1

40 04 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,088 135 172 41 40 58 B Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

-

40 05 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,096 135 172 51 50 68 B Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

-

40 06 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,116 135 155 64 63 78 B Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

-

40 20 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

1,720 245 310 202 200 230 B Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

-

40 25 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

2,900 265 330 253 250 300 B Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

-
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Objednací 
číslo

Název výrobku Hmotnost l1 L d d1 D Typ
Hlavní 
kategorie

Podkategorie k1

40 31 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

5,100 290 360 319 315 370 B Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

-

40 56 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,105 135 172 57 56 74 B Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

-

42 07 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,179 75 256 76 75 100 A Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

35

42 09 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,303 75 256 91 90 116 A Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

35

42 11 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,339 75 256 112 110 137 A Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

35

42 12 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,430 75 256 127 125 153 A Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

35

42 16 20 Dilatační hrdlo s těsněním, západkovým 
kroužkem a ochranným víčkem

0,790 75 265 162 160 189 A Spojovací 
tvarovky

Hrdlové 
spoje

35

Technické změny vyhrazeny. Pro více informací nás prosím kontaktujte na: 
info.cz@aliaxis.com, +420 272 084 611


