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Záslepka - dlouhé provedení
 

•
•
•
•
•
•

dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
určená pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
vstřikovaná, s hladkými konci
jiné provedení a rozměry na vyžádání
od d 355 výroba na zakázku, storno objednávky není možné
maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)

Objednací číslo d Název výrobku SDR s l z Hmotnost kg/ks Materiál Použití

670308511 32 Záslepka - dlouhé provedení 11 3 48 57 0.017 PE 100 plyn, voda

670408511 40 Záslepka - dlouhé provedení 11 3.7 56 68 0.03 PE 100 plyn, voda

670508511 50 Záslepka - dlouhé provedení 11 4.6 58 74 0.053 PE 100 plyn, voda

670608511 63 Záslepka - dlouhé provedení 11 5.8 66 80 0.085 PE 100 plyn, voda

670608517 63 Záslepka - dlouhé provedení 17 3.8 66 80 0.06 PE 100 plyn, voda

670708511 75 Záslepka - dlouhé provedení 11 6.8 67 80 0.14 PE 100 plyn, voda

670708517 75 Záslepka - dlouhé provedení 17 4.5 67 80 0.09 PE 100 plyn, voda

670908511 90 Záslepka - dlouhé provedení 11 8.2 73 91 0.22 PE 100 plyn, voda

670908517 90 Záslepka - dlouhé provedení 17 5.4 73 91 0.15 PE 100 plyn, voda

671108511 110 Záslepka - dlouhé provedení 11 10 82 107 0.38 PE 100 plyn, voda

671108517 110 Záslepka - dlouhé provedení 17 6.6 82 107 0.26 PE 100 plyn, voda

671208511 125 Záslepka - dlouhé provedení 11 11.4 94 125 0.55 PE 100 plyn, voda

671208517 125 Záslepka - dlouhé provedení 17 7.4 94 125 0.39 PE 100 plyn, voda

671408511 140 Záslepka - dlouhé provedení 11 12.7 110 138 0.79 PE 100 plyn, voda

671408517 140 Záslepka - dlouhé provedení 17 8.3 110 138 0.54 PE 100 plyn, voda

671608511 160 Záslepka - dlouhé provedení 11 14.6 120 152 1.12 PE 100 plyn, voda

671608517 160 Záslepka - dlouhé provedení 17 9.5 120 152 0.78 PE 100 plyn, voda

671808511 180 Záslepka - dlouhé provedení 11 16.4 132 168 1.59 PE 100 plyn, voda

datasheet_footer_baenninger



Technický list   19.05.24 - 21:31

Záslepka - dlouhé provedení
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671808517 180 Záslepka - dlouhé provedení 17 10.7 132 168 1.08 PE 100 plyn, voda

672008511 200 Záslepka - dlouhé provedení 11 18.2 143 184 2.16 PE 100 plyn, voda

672008517 200 Záslepka - dlouhé provedení 17 11.9 143 184 1.49 PE 100 plyn, voda

672208511 225 Záslepka - dlouhé provedení 11 20.5 163 202 2.96 PE 100 plyn, voda

672208517 225 Záslepka - dlouhé provedení 17 13.4 163 202 2.05 PE 100 plyn, voda

672508511 250 Záslepka - dlouhé provedení 11 22.7 170 218 3.29 PE 100 plyn, voda

672508517 250 Záslepka - dlouhé provedení 17 14.8 170 218 2.9 PE 100 plyn, voda

672808511 280 Záslepka - dlouhé provedení 11 25.4 182 227 4.8 PE 100 plyn, voda

672808517 280 Záslepka - dlouhé provedení 17 16.6 182 227 3.86 PE 100 plyn, voda

673108511 315 Záslepka - dlouhé provedení 11 28.6 190 245 6.28 PE 100 plyn, voda

673108517 315 Záslepka - dlouhé provedení 17 18.7 190 245 4.62 PE 100 plyn, voda

673508511 355 Záslepka - dlouhé provedení 11 32.2 213 264 9.09 PE 100 plyn, voda

673508517 355 Záslepka - dlouhé provedení 17 21.1 213 264 6.29 PE 100 plyn, voda

674008511 400 Záslepka - dlouhé provedení 11 36.3 230 280 12.5 PE 100 plyn, voda

674008517 400 Záslepka - dlouhé provedení 17 23.7 230 280 8.43 PE 100 plyn, voda

674508511 450 Záslepka - dlouhé provedení 11 40.9 195 306 17 PE 100 plyn, voda

674508517 450 Záslepka - dlouhé provedení 17 26.7 195 306 11.8 PE 100 plyn, voda

675008511 500 Záslepka - dlouhé provedení 11 45.4 212 335 22.9 PE 100 plyn, voda

675008517 500 Záslepka - dlouhé provedení 17 29.7 212 335 15.9 PE 100 plyn, voda

676308511 630 Záslepka - dlouhé provedení 11 57.2 255 410 44.7 PE 100 plyn, voda

676308517 630 Záslepka - dlouhé provedení 17 37.4 255 410 31 PE 100 plyn, voda
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