
 

 

        

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD 

 

GARANTIA® EcoBloc Light 
Vsakovací bloky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nicoll Česká republika, s.r.o. Stránka 2 z 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoBloc Inspect, EcoBloc Maxx i EcoBloc Light doporučujeme instalovat na připravený 
štěrkový podsyp mocnosti min. 80 mm. Ideálním podsypem je štěrk frakce 16/32 stažený latí 
do roviny. Pro obsyp (min. 100 mm) a násyp (min. 80 mm) je možné použít i větší frakce 
šterku. Pro retence obalené hydroizolací (PVC nebo HDPE) je možné po schválení 
zaměstnancem Nicoll Česká republika, s. r. o. použít prach nebo písek. Vsakovací/retenční 
objekt je kompletně obalen geotextilií (pro vsak 200 g/m² a pro retenci 500 g/m²). Přesahy 
pásů geotextilie musí být minimálně 150 mm. Hutnění obsypu je vhodné provádět po 
vrstvách 300 mm za použití lehké hutnící techniky bez vibrací. Při hutnění násypu je třeba 
vždy dodržet maximální povolené zatížení pro aktuální mocnost již zhutněného krytí (viz 
tabulka na další straně).  

 

1 Montáž systému EcoBloc 

Technický list a návod 
Garantia® EcoBloc Light 
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2 Technické údaje 
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Tel: +420 272 084 611 
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