
Jméno výrobce nebo jeho obchodní značka

Model

Specifická spotřeba energie
Zima 

kWh/m²aPrůměrná teplota
Teplo

Typ

Typ provozu

Systém zpětného získávání tepla

Tepelná účinnost rekuperace tepla
%

Maximální průtok vzduchu
m³/h

Elektrický příkon 
W

Hladina akustického výkonu
dB(A)

Referenční průtok vzduchu
m³/h

Rozdíl referenčního tlaku
Pa

Specifický příkon
W/(m³/h)

Míra vnitřního/vnějšího úniku
%

Směšování

Řídicí faktor, technologie řízení

%

Citlivost proudění vzduchu
%

Vnitřní/ venkovní vzduchotěsnost
(m³/h)

Roční spotřeba elektřiny

Poloha, popis vizuálního hlášení výměny filtru

kWh/(m²a)

Ročně ušetřeno ve vytápění kWh/(m²a)

Decentralizovaná rekuperační jednotka 

Leaf Ven�la�on

BVU

Nastavitelná rychlost

Regenerační

85

3

49

35

0

0,10

2

0

1,6

LED, App

www.aliaxis.cz

30

0,9

1,4

89,2

45,6

20,6

Leaf Basic

-87,7

-44,1

-19,1

Zima 

Průměrné teploty
Teplo
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Návod na demontáž, pokyny k údržbě
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